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Leistungsangebot

Revisi Akkreditiert
Prufverfahren / Methode Norm Freigabe S — !er
Datum Ja/Nein
Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 1:
Probenahmeverfahren (hier nur: Abs. 8.8: Probenahme an Aufschiittungen / Abs. 9.2: DIN EN 932-1 Sep. 15 1996-11 Ja
5 Einengung einer Sammelprobe mit einem Riffelteiler)
<
2 Prufverfahn:en far geo.metrlsc.he Eigenschaften von Gesteinskornungen - Teil 1: Bestimmung DIN EN 933-1 Sep. 15 2012-03 Ja
© der KorngroBenverteilung - Siebverfahren
2 c
R
£ % Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 4: Bestimmung DIN EN 933-4 Sep. 15 2015-01 Ja
S & der Kornform - Kornformkennzahl
S 3
o (Prufverfahren f h he und physikalische E haft Gesteinsk - Teil
g ri er ahren flir mec ?nls? e und physikalische Eigenschaften von Gesteinskornungen - Teil |\ o0 o 1998:06 nein
= 3: Bestimmung von Schittdichte und Hohlraumgehalt
E
: Prufveljfahren fur mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil DIN EN 1097-5 Sep. 15 2008-09 Ja
5: Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung
Geotechnische Erkund d Unt hung - Feldunt h - Teil 2:
eotecl n|sF e Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Tei DIN EN ISO 22476-2 Sep. 15 2012-03 Ia
c Rammsondierungen
) - )
‘n:n Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Wassergehalt - Teil 2: Bestimmung durch DIN 18121-2 Dez. 20 2020-11 Ja
= Schnellverfahren
<
=]
z Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der
[
€ Dichte des Bodens - Teil 2: Feldversuche
.g (hier: mit Ausnahme von DIN 18125-2 Dez 20 2020-11 Ja
g Abs. 6.5: Flussigkeitsersatz-Verfahren
Iy Abs. 6.6: Gipsersatz-Verfahren
S Abs. 6.7: Schiirfgruben verfahren )
-2
] Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch DIN 18127 Sep 15 2012-09 Ja
]
Baugrund - Versuche und Versuchsgeréte - Plattendruckversuch DIN 18134 Sep 15 2012-04 Ja
Geot'echmsche Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 1: DIN EN 1SO 17892-1 Sep 22 2022-08 nein
Bestimmung des Wassergehalts
Geot'echmsche Erk}mdung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 2: DIN EN 1SO 17892-2 Sep 19 2015-03 nein
Bestimmung der Dichte des Bodens
Geotechnische Erkund d Unt hung - Lab h Bod ben - Teil 4:
eo'ec nische Erkun: uTg un n'ersuc ung - Laborversuche an Bodenproben - Tei B Y (60 SR Sep 19 SGE _—
Bestimmung der KorngréRenverteilung
Geot'echmsche ErkEJndung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 12: DIN EN 1SO 17892-12 Sep 22 2022-08 nein
Bestimmung der FlieR- und Ausrollgrenzen
Biti d bit haltige Bindemittel - Besti des Erweich ktes - Ring- und
itumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Erweichungspunktes - Ring- un DIN EN 1427 Sep. 15 2015-09 Ia
Kugel-Verfahren
Asphalt - Prufverfahren fir HeiBasphalt - Teil 1: Loslicher Bindemittelgehalt DIN EN 12697-1 Sep 20 2020-05 Ja
Asphalt - Prifverfahren fir HeiBasphalt - Teil 2: KorngréRenverteilung DIN EN 12697-2 Nov 19 2019-10 Ja
Asphélt - Prufverfahren fir HeiBasphalt - Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels: DIN EN 12697-3 Apr 19 2019-03 Ia
Rotationsverdampfer
Asphalt - Prufverfahren fir HeiBasphalt - Teil 5: Bestimmung der Rohdichte DIN EN 12697-5 Apr 19 2019-03 Ja
-
© . - . . .
Asphalt - Prifverfahren fir HeiRasphalt - Teil 6: Best der Raumdicht Asphalt-
'E. sphal ) rufverfahren fur HeiRasphalt - Tei estimmung der Raumdichte von Aspha DIN EN 12657-6 Sep 20 2020-05 Ia
) Probekérpern
<
T
c Asphalt - Priifverfahren fiir HeiRasphalt - Teil 8: Bestil lumetrisch
5 sphal 'I'l{ verfahren fir HeiRaspl ? ei estimmung von volumetrischen DIN EN 12657-8 Apr 19 2019-03 Ia
c Charakteristiken von Asphalt-Probekérpern
[
=
Asphalt - Priifverfahren fiir HeiBasphalt - Teil 20: Eindri h an Wiirfeln oder Marshall-
‘3 sphal ) rufverfahren fur HeiRasphalt - Tei indringversuch an Wiirfeln oder Marsha DIN EN 12697-20 Sep 20 2020-05 Ia
3 Probekérpern
]
c Asphalt - Prifverfahren fiir HeiBasphalt - Teil 27: Probenahme DIN EN 12697-27 Sep 18 2017-08 Ja
Q
7]
0 : . PP " . - i
= Technische Priifvorschrift fur Asphalt (TP Asphalt-StB) - Teil 27: FGSV 756/27 TP Asphalt-StB 07- Teil Mai 20 2020-03 Ia
£ Probenahme 27
S
5=
2 Asphalt - Prifverfahren fir HeiRasphalt - Teil 28: Vorbereit Prob Besti d
g .sp a - rufverfahren fir HeiRasphalt - Teil 28: Vorl ereﬂl ung vorT roben zur Bestimmung des| .\ o\ 100 oo Sep 20 2020-05 Ia
S Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur KorngréBenbestimmung
c
()
= Asphalt“ Prifverfahren fir HeiBasphalt - Teil 29: Bestimmung der MaRe von Asphalt DIN EN 12697-29 Sep 20 2020-08 Ia
E Probekérpern
o
z Asphélt - Prufverfahren fir HeiBasphalt - Teil 30: Bestimmung Probenvorbereitung, Marshall- DIN EN 12697-30 Apr 19 2019-03 Ia
O Verdichtungsgerat
-
(=
:f Asphalt - Prufverfahren fir Heiasphalt - Teil 34: Marshall-Prifung DIN EN 12697-34 Sep 20 2020-05 Ja
]
Asphalt - Prufverfahren fur HeiBasphalt - Teil 36: Bestimmung der Dicke von DIN EN 12697-36 Sep 15 2003-06 Ja
Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt
Technische Prifvorschrift fiir Asphalt (TP Asphalt-StB) - Teil 80: FGSV 756/80 TP Asphalt-StB 07- Teil Sep 15 2012 Ia
Abscherversuch 80/ 2012 P
Priifung von StraBenausbaumaterial auf carbonstdammige Bindemittel - Schnellverfahren FGSV AP 27/2 -Arbeitspapier 27/2 Sep 15 2001 Ja
Technische Prﬂfvorschr.ifter\ fur Bod.en und Fels imvStraBen“bau -Dynamischer FGSV 591/B8.3 TP BF-StB Teil B8.3 Nov 12 2012-10 Ia
Plattendruckversuch mit Hilfe des leichten Fallgewichtsgerates
Technische Priifvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im FGSV 774 TPD-StB 12 Dez12 2012 Ja
StraBenverkehr




